
➢ PEÇAS PARA QUEIMADORES MUNTIMARCAS

➢ ELETRODO DE IGNIÇÃO / SENSOR DE CHAMA

➢ CONECTOR CACHIMBO DE SILICONE

➢ CABO SILICONADO IG HT 300C

➢ CONECTOR CURVO - PARA CACHIMBO DE SILICONE

➢ CONECTOR RETO DUPLA GARRA C/ MOLA – P/ CABO DE IGNIÇÃO

➢ CABO DE IGNIÇÃO 

➢ VÁLVULAS SHUT-OFF

➢ VÁLVULAS DE ALÍVIO

➢ REGULADORAS DE PRESSÃO

➢ BORBULHADOR

➢ PROGRAMADORES DE CHAMA

➢ BASE PARA PROGRAMADOR

➢ FOTOCÉLULA UV

➢ MANÔMETRO COM  E SEM GLICERINA

➢ VÁLVULAS SOLENÓIDES ATÉ 6 BAR DE PRESSÃO

➢ VALVULA BORBOLETA

➢ TOMADA 7 PINOS COMPLETA - M+F

➢ TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO

➢ CONECTOR RETO PARA TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO

➢ PRESSOSTATO DE AR E GÁS 

➢ BOMBA DE ÓLEO 

➢ BICO ATOMIZADOR 

➢ FILTROS 

➢ BOBIBA PARA VÁVULA

➢ SERVOMOTOR

➢ CONTROLADOR DE TEMPERATURA

➢ REGULADORAS DE PRESSÃO

➢ TERMOPAR PT100

➢ MEDIDOR DE VAZÃO

➢ TESTES DE ESTANQUEIDADE

➢ INVERSOR DE FREQUNECIA  

➢ CONTROLE DE COMBUSTÁO

➢ RAMPAS DE GÁS  ABNT

➢ ACESSÓRIOS EM GERAL PARA GÁS

➢ DETECTOR ELETRÔNICO DE VAZAMENTO

➢ BOCAL DE CHAMA EM INOX 

➢ PAINEL ELETRICO 

➢ TREINAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL OU EM CAMPO

➢ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

➢ FABRICANTE DE QUEIMADORES INDUSTRIAIS

➢ DENTRO OUTRA PEÇAS

Categorias de Produtos

Fornecedores de Marcas Renomados

Soluções em Combustão Industrial

Preços e estoque sobre consulta 



PROGRAMADOR DE CHAMA

SANTEC GAS -C210-021-EP

PROGRAMADOR DE CHAMA SANTEC U.V. 
-IE-U-21-N-C221-P1-012-EP

FOTOCELULA ULTRAVIOLETA 
SANTEC - SEL-SV-U0-O110-K0

MANOMETRO SANTEC 62/1 RETO 

ESC. 0/250 MBAR - 1/4"

MANOMETRO SANTEC 62/1 

ESC. 0/5 BAR - 1/4“ 9  gás

FOTOCELULA INFRAVERMELHO 
SANTEC  -L1-O210-K4-EP

NOSSOS PRODUTOS



NOSSOS PRODUTOS



Bombas para Óleo Diesel Com Válvulas Solenoides
Modelos: AL AS ALE AUV AP

Tipo AL

A bomba AL utiliza uma válvula solenoide de bloqueio 
com corte em linha, ideal para sistemas que precisam 
de resposta rápida e controle eficiente do fluxo de óleo 
diesel. A bomba permite a instalação em sistemas de 
um ou dois tubos, com sangramento automático em 
sistemas de dois tubos, e garante o retorno do óleo 
excedente ao tanque ou à linha de sucção.

Tipo AS

Similar ao modelo AL, mas com válvula solenoide 
“normalmente aberta”, a AS proporciona um corte 
rápido e preciso, com controle independente da 
velocidade do motor. Isso garante uma operação 
eficiente, seja para ativação ou desativação do fluxo 
de óleo diesel.

Tipo ALE

A ALE é semelhante à AL, mas possui uma válvula de retorno 

embutida, que proporciona alívio de pressão na linha do bico. Isso 

é especialmente útil para evitar o acúmulo de pressão após o 

desligamento, garantindo maior segurança em sistemas de óleo 

diesel.

Tipo AUV

Projetada para o mercado de reposição, a bomba AUV é compatível 

com vários sistemas e incorpora uma válvula de retorno embutida, 

oferecendo funcionalidade semelhante à ALE. Ela é ideal para 

substituir outras bombas de estágio único no mercado.

Tipo AP

A bomba AP possui uma operação de dois modos de pressão, ativando o 

modo de alta pressão com a válvula solenoide fechada e o modo de baixa 

pressão com a válvula aberta. Essa versatilidade torna a AP adequada 

para sistemas que exigem diferentes níveis de pressão de óleo diesel.

Válvulas para Óleo 
Diesel - SL1 solenóide

Bobina Válvula Solenoide Óleo Bobina Válvula Solenoide Gás



BOMBA DE ÓLEOS LEVES E PESADOS PARA QUEIMADORES DE ATÉ 30.000 kW 

Bombas para Óleo Diesel - Modelos: AE AN D AJ

Tipo AE

Tipo AN

A bomba AE é a versão básica, com válvula 

reguladora de pressão, mas sem função de corte. 

Ideal para aplicações de purga de ar, ela desvia o 

óleo que não passa pelo bico de volta ao retorno, 

sendo adequada para sistemas de um ou dois 

tubos. O sangramento é automático em 

instalações de dois tubos.

A AN oferece uma válvula reguladora de 
pressão com corte, sendo ideal para 
controle mais preciso da pressão. A 
função de corte regula o fluxo de óleo 
durante as sequências de partida e 
parada, garantindo segurança e eficiência. 
Também funciona em sistemas de um ou 
dois tubos, com sangramento automático.

Tipo D

Projetada para óleos de grau médio, a 
bomba D inclui regulador de pressão 
sem função de corte. Semelhante ao 
modelo AE, o óleo não utilizado é 
redirecionado ao retorno. O modelo é 
adequado para sistemas de um ou dois 
tubos, com sangramento automático no 
sistema de dois tubos.

A AJ é similar à AN, com válvula reguladora de pressão e 
função de corte, mas os modelos AJ 1002 não possuem 
corte. Adequada para sistemas de um ou dois tubos, a 
bomba garante controle preciso da pressão e 
sangramento automático no sistema de dois tubos.

Tipo AJ



Bombas de Alta Pressão Óleo Diesel
Modelos: J E TA TAR T TV

As bombas de óleo SUNTEC de alta pressão são projetadas 
para aplicações industriais exigentes, como queimadores 
de óleo diesel de média e alta capacidade, além de sistemas 
que utilizam óleos leves, pesados e até combustíveis residuais 
marinhos. Incorporando válvulas reguladoras de pressão, 
essas bombas de óleo garantem controle preciso do fluxo de 
óleo, proporcionando segurança e eficiência. Algumas 
versões incluem a função de corte para controle adicional 
durante as sequências de partida e parada. Modelos 
específicos também são equipados com locais de pré-
aquecedor, facilitando a partida a frio em condições adversas. 
Essas bombas de óleo SUNTEC são robustas e confiáveis, 
atendendo a diversas necessidades de aquecimento 
industrial e queimadores.



CONECTOR CURVO BICOS E FILTROS PARA 
ÓLEO DIESEL

BORBULHADORES 

FILTRO DE ÓLEO 

CONECTOR RETO DUPLA 
GARRA COM MOLA -

PARA CABO DE IGNIÇÃO

BORBULHADORES

TERMOPAR

VENTOINHA ROTOR
PARA QUEIMADOROES

PEÇAS E COMPONENTES 

✓ Peças sob medida

✓ As melhores marcas do mercado

LINHA DE MOTORES

DENTRO OUTRA PEÇAS

SERVO MOTOR
VSI EMO-35M - 24

SERVO MOTOR
VSI EMO-85M - 24

FILTRO DE GÁS
FILTRO DE ÓLEO

CONECTOR CACHIMBO DE SILICONE 

FILTROS  ÓLEO L

CABO SILICONADO IG HT 300C 
15KV NTT 20 MR - PARA 
IGNIÇÃO/SENSOR)

TERMOPAR 

BORRACHA DO CARDAN 
PARA ACOPLAMENTO 

DE BOMBA X MOTOR



TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO
Indutivo

TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO
Eletrônico

REGULADORA DE PRESSAO
Dival 600

REGULADORA DE PRESSAO
Norval

REGULADORA DE PRESSÃO
HP 100

REGULADORA DE PRESSAO 
STAFLUX

REGULADORA DE PRESSAO
DIVAL 500

DENTRO OUTRA PEÇAS

NMB24-SR



ELETRODO DE IGNIÇÃO / IONIZAÇÃO DE CHAMA PARA 
QUEIMADORES INDUSTRIAIS 

PEÇAS SOB MEDIDA

Entre em contato com nosso Departamento Comercial e conte-nos 
mais sobre sua necessidade. 



Válvulas Solenoides NF Classe 1  até 
2"

Válvulas Solenoides NF Classe 1
Alta Pressão (Até 6 BAR )

Válvulas Solenoides NA Classe 1
Alta Pressão (Até 6 BAR )

Válvulas Tipo Shut-Off
Sobreposição

Válvula Solenoide para Ar

Válvulas Reguladoras de Pressão -2D
Pressão de Entrada 2 BAR (MÁX.)

Filtros Próprios para Gás
Pressão de Entrada 6 BAR (MÁX.)

Válvulas de Bloqueio Manual
Tipo Lenta 6 BAR (MÁX.)

Válvulas de Alívio
Pressão de Entrada 6 BAR (MÁX.)

Válvulas Reguladoras de Pressão
Pressão de Entrada 5 BAR (MÁX.)-AP

Válvulas Reguladoras de Pressão
Pressão de Entrada 5 BAR (MÁX.)-BP

Válvulas Reguladoras de Pressão
Pressão de Entrada 5 BAR (MÁX.)-BP

Válvulas Reguladoras de Pressão
Pressão de Entrada 5 BAR (MÁX.)

Válvula Solenoide Madas EW-1 
DN 15 /20 / 25 – ISSO 7/1

Válvulas Reguladora de Pressão
Piccola - Baixa Vazão

DENTRO OUTRA PEÇAS



Programadores de Chama

Servomotores
SQM10 / SQN 30 e SQM 

50

Controlador de Estanqueidade
LDU

Fotocélulas de detecção
QRA / QRB / RAR

Base para Programador
LME e LFL

DENTRO OUTRA PEÇAS



PRESSOSTATO DE AR E GÁS

VÁLVULA SOLENOIDE SIMPLES CLASSE 1

VÁLVULA SOLENOIDE  DUPLAS CLASSE 1 
Dn 15 até Dn 50

VÁLVULA SOLENOIDE DUPLAS CLASSE 
DN 50-125

VÁLVULA SOLENOIDE MultiBlock
Duplas - Classe 1

VÁLVULA SOLENOIDE DUPLAS 
Sistema Whirl-Wind

VÁLVULA MULTIBLOC CLASSE 1
Múltiplas Funções

VÁLVULA DE BLOQUEIO 
Manual Classe 1

DENTRO OUTRA PEÇAS



FILTROS PARA GÁS (50µ)
CONTROLE DE COMBUSTÃO

INDICADORES DE POSIÇÃO

REGULADORES DE AR / GÁS VÁLVULAS DE REGULAGEM VAZÃO

VÁLVULAS BORBOLA 
Pneumáticas

PROGRAMA Á PROVA DE EXPLOSÃO

SERVOMOTORES

SISTEMA SELF CHECKING 
Shutter para Fotocélula UV

UV 41 (HE) 

FOTOCÉLULA UV 
(UTRAVIOLETA)

FLW 20UV
UV 41/42
UV 41(HE)

FOTOCÉLULA IR (INFRA RED)
FLW 10 IR

TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO 
DEZ 100 – SEO
Monoeletrodo

DENTRO OUTRA PEÇAS



Temporizador Cartão Pré-
Purga 30s Honeywell
ST7800A1039/U

Fotocélula Self-Check
Honeywell C7061A1020

Programador de Chama 
Honeywell RM7850A1001/U

Fotocélula Sensor De 
Chama Ultravioleta 
Honeywell C7027A1049

Honeywell SLATE -
Servo Motor Atuador 
Motorizado 150 in/lb –
R8001M4150

Servo Motor Siemens 
SQN30.151A2700

Medidor de Vazão
TME 400

Programador de Chama Honeywell
DBC2000E2019 

Programador de Chama 
Satronic DKG 972 mod. 05 
DKG 0432005U





Fotocélulas e Amplificador

Válvulas Reguladoras de Pressão
RS 250 e RS 251

Detectores de Vazamento
Compacto

Detectores de Vazamento
Linha Industrial

Central de Monitoramento
IP65

DENTRO OUTRA PEÇAS

TCDTC TD

Transformadores de ignição



SÉRIE GENIO-S
Programador de Chama 

microprocessado, próprio para

o controle do queimador (2

Estágios). Poderá ser fornecido

habilitado para Operação

Permanente (Self-Check)

- Modelo: GENIO-S

-  Sinal de chama: Eletrodo de 

Ionização

- Grau de Proteção: IP-40

-  Temp. de Operação até: 

60 °C

Boletim ESA: E7021

DESCRIÇÃO

Detector de Chama tipo Ultra-Violeta, 

fabricada em corpo de alumínio 

fundido, fornecida com plug de 

conexão, espaçador para isolamento 

da temperatura e tubo de resfriamento 

com visor de quartzo para proteção da 

fotocélula.

CARACTERÍSTICAS

Poderá ser fornecida com Shutter 

para sistemas Self-Check.

FOTOCÉLULA

Sistema de Auto Verificação (Shutter), 

tipo solenóide, próprio para ser 

acoplado a fotocélula UV-2.

CARACTERÍSTICAS

- Tensão: 24 / 110 / 230 Vca - 60 Hz

SISTEMA SELF-CHECK (SHUTTER) 

PARA FOTOCÉLULA

DESCRIÇÃO

Transmissor Diferencial de Pressão/ 

Vazão de Gás/Ar,

com Display Digital (Indicação 

e Totalização), Interface de

Comunicação RS-485 e Protocolo 

de Comunicação Modbus-RTU. (com 

placa de expansão)

CARACTERÍSTICAS

- Sensores Pressão Difer.:

-10 a 300 mbar

- Grau de Proteção: IP-54

- Temp. de Operação até: 60 °C

-  Pressão de Operação máx.: 

500 mbar

DESCRIÇÃO

Servo motor com display digital, 

possui duas entradas de comando 

digital.

CARACTERÍSTICAS

- Sinal de comando digital: On / Off

- Torque: 5 Nm

-  Ângulo/ Tempo de Abertura: 

90º / 12 seg

- Temp. de Operação até: 60 °C

- Tensão: 230 Vca - 50/60 Hz - IP54

SERVO MOTOR

SÉRIE SERIO TPF
Boletim ESA: E7301

TRANSMISSOR DIGITAL

SÉRIE PT-II
Boletim ESA: E7210

DESCRIÇÃO

Válvulas tipo regulador de fluxo 

(proporcionadora), indicadas para 

manter a pressão do gás igual a 

pressão do ar.

Boletins ESA: 
E5101 
E5103 
E5105

CARACTERÍSTICAS

- Bitolas: 3/4” a 3”

- Temp. de Operação até: 65 °C

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICAS

Programador de Chama 

microprocessado, próprio para o 

controle do queimador (Ignição

+ Chama Principal), com Display 

de Status. Poderá ser fornecido 

com Comunicação Serial, Placa 

de Expansão e habilitado para 

Operação Permanente (Self-Check)

- Modelos: A, B, C  e Q

-  Sinal de chama: Fotocélula ou 

Eletrodo de Ionização

- Grau de Proteção: IP-54

- Temp. de Operação até: 60 °C

- Tensão: 110 ou 230 Vca - 60 Hz

PROGRAMADOR DE CHAMA

SÉRIE ESTRO
Boletim ESA: E7014P

Programador de Chama 

microprocessado, próprio para o 

controle do queimador (2 Estágios). 

Poderá ser fornecido habilitado para 

Operação Permanente (Self-Check). 

Esta série possui um display para 

indicação de pressão de ar do 

queimador.

- Modelo: GENIO-PRS

-  Sinal de chama: Eletrodo de 

Ionização

- Grau de Proteção: IP-40

- Temp. de Operação até: 60 °C

- Tensão: 110 ou 230 Vca - 60 Hz

SÉRIE GENIO-PRS
Boletim ESA: 
E7022

SÉRIE UV-2
Boletim ESA: E7001

DESCRIÇÃO

BZR-REG AR-REG-II FCR-REG

SÉRIE UV-2



PROGRAMADOR DE CHAMA
Genio e Estra A, B, C, Q

SERVOMOTOR
Série TPF

FOTOCÉLULA
self-Check

UV-2

VÁLVULAS PARA 
REGULAGEM DE VAZÃO 

Série BZR e FCR

DENTRO OUTRA PEÇAS



PEÇAS DE AUTOMAÇÃO DE COMBUSTÃO

SENSOR DE CHAMA IR
SENSOR DE CHAMA UV SENSOR DE PRESSÃO DE AR SENSOR DE PRESSÃO DE GÁS SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO

SENSOR DE 
TEMPERATURA

SENSOR DE TEMPERATURA 
EXTERNA TRANSMISSOR DE PRESSÃO 

DE CALDEIRA
SERVO MOTOR MODELO 

PEQUENO

SERVO MOTOR MODELO 
GRANDE

SERVO MOTOR MODELO 
INDUSTRIAL

VÁLVULA DE CONTROLE 
DE ÓLEO

VÁLVULA DE 
RECIRCULAÇÃO DE 

GASES DE COMBUSTÃO

VÁLVULA BORBOLETA DE 
CONTROLE DE GÁS COM 
SERVO MOTOR MODELO 

GRANDE

SONDA DE AMOSTRAGEM 
DOS GASES DE COMBUSTÃO

SONDA ANALÓGICA 
PARA NÍVEL DE ÁGUA 

DAS CALDEIRAS

SONDA DE SÓLIDOS TOTAIS 
DISSOLVIDOS

VÁLVULA PARA CONTROLE DE NÍVEL 
DE ÁGUA

VÁLVULA DE PURGA 
INFERIOR









Depto. Comercial Vendas 
santec@santec.ind.br

+55 (11) 3903-5055 Celular: 11- 96482-9809 

Siga-nos nas mídias sociais:

Interface gráfica do usuário, Aplicativo

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.

mailto:santec@santec.ind.br

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23

